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PROZESSÜBERWACHUNG
SENSOREN BEHALTEN DEN ÜBERBLICK

ANSCHNITTERKENNUNG (AE)
Die Erkennung der Erstberührung zwischen Schleifscheibe und Ab-
richtwerkzeug ist beim CBN- und Diamant-Abrichten wichtig, um das 
Abrichtwerkzeug nicht zu überlasten und unnötiges Leerhub-Abrich-
ten zu vermeiden. 
Da alle bewegten Komponenten der Antriebseinheit Körperschall-
signale und damit ein Grundsignalrauschen verursachen, ist der  
AE-Sensor direkt in der Spindelnase platziert. Zusätzlich werden die 
AE-Signale im Rotor vorverstärkt, um die Kontaktgeräusche zwi-
schen Schleifscheibe und Abrichter vom Grundpegelsignal mit einer 
bestmöglichen Auflösung trennen zu können.
Durch die elektronische Analyse der Körperschallsignale lässt sich 
der Kontaktpunkt zwischen Schleifscheibe und Abrichter erkennen 
und an die Maschinensteuerung übermitteln. Darüber hinaus ist das 
System für eine Hüllkurven-Kontrolle nutzbar und analysiert automa-
tisch das Abrichtergebnis. Die Signalrückführung an die Maschinen-
steuerung erfolgt im Bereich weniger Millisekunden und ist somit 
auch zur Kollisionskontrolle nutzbar.

TEMPERATURÜBERWACHUNG

DREHZAHLÜBERWACHUNG

DREHZAHLREGELUNG

Temperatursensoren überwachen die Mo-
tor- und Lagertemperaturen und melden 
der Steuerung eine Überlastung der Spin-
del. Einfach und effektiv.

Drehzahlsensoren überwachen den Zustand 
der Spindel und leiten Signale, wie z. B. 
„Drehzahl erreicht“ oder „Stillstand“, an die 
Maschinensteuerung weiter.

Für hochgenaue Abrichtaufgaben (z.B. 
beim Abrichten von CBN- und Dia-
mantschleifscheiben) ist eine exakte Re-
gelung der Spindeldrehzahl erforderlich. 
Hierfür werden Sinus-Kosinus-Encoder mit 
passendem Messzahnrad in die Abricht-
spindeln integriert um Regelabweichungen 
schnellstmöglich zu kompensieren.
Alternativ ermöglicht der Einsatz indukti-
ver Drehzahlgeber die durch Prozessgrö-
ßen beeinflusste Spindeldrehzahl mit einer 
Drehzahlgenauigkeit von 10!1/min nachzu-
regeln. Mit diesem System kann auch eine 
einfache Stillstandsüberwachung erfolgen.

SENSOREN IM  
BAUKASTENSYSTEM
Die heutigen Anforderungen an das Abrichten von 
Schleifscheiben werden immer höher. Hochgenaue 
Sensoren lassen den Prozess gezielt überwachen, steu-
ern und regeln. Ob Temperaturen, Drehzahlen oder 
Anschnitterkennung – unser Baukastensystem ermög-
licht es, auf alle Anforderungen reagieren zu können.
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EINBINDUNG IN DIE  STEUERUNG

ENERGIE-RÜCKGE WINNUNG

FERNBEDIENUNG

REGELUNGSPRINZIP

SCHNIT TSTELLEN

PRIMÄRE SPANNUNGSVERSORGUNG
Unsere Spindelsysteme lassen sich in nahezu jede Ma-
schinensteuerung integrieren oder auch als autarke 
Einheit einsetzen. Bei der Umsetzung helfen wir Ihnen 
gerne. 

Energie kostet Geld. Daher verfügen unsere Abricht-
spindelsysteme im oberen Leistungssektor über eine 
Generatorfunktion. Beim generatorischen Beschleu-
nigen im Gleichlauf-Prozess wird die überschüssige 
Energie in das Netz zurückgespeist. Ein zusätzlicher 
Brems chopper verhindert die Überlastung des Sys-
tems bei Netzausfällen, sodass in diesem Fall die Spin-
del gezielt auf Drehzahl Null abgebremst wird. Eine 
ökonomische und sichere Lösung.

Bei manchen Anwendungen ist es erforderlich, dass der 
Maschinenbediener manuell die Abrichtparameter an 
den Prozess anpassen muss. Hierfür empfehlen wir pas-
sende Fernbedieneinheiten, welche bei Bedarf auch die 
Drehrichtung sowie das Start- und Stoppsignal vorgeben 
können.

Abhängig vom gewählten Antriebssystem können unter-
schiedliche Kennlinien für die Abrichtspindeln eingesetzt 
werden. Insbesondere beim Gleichlaufabrichten emp-
fehlen wir hier an Stelle der U/f-Kennlinie die sensorlose 
oder sensorgeführte Vektorregelung einzusetzen. Diese 
ermöglicht eine hochgenaue Drehzahlregelung und so-
mit eine konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abrich-
ten, speziell bei der Profilierung von CBN- und Diamant-
Schleifscheiben.

Zur Überwachung der Prozessgrößen können Ma-
schinensteuerung und Frequenzumrichter ohne di-
rekte Signalverdrahtung zwischen den jeweiligen Ein- 
und Ausgängen über Schnittstellen wie PROFIBUS,  
CANBUS, SERCOS oder INDUSTRIAL ETHERNET kom-
munizieren.

Die Anbindung der Frequenzumrichter in das Versor-
gungsnetz ist entweder einphasig (230 bzw. 110 VAC) 
oder dreiphasig (400 VAC) möglich. Für eine symmetri-
sche Netzauslastung ist bei größeren Antrieben die Ver-
wendung eines dreiphasigen Geräts zu empfehlen.
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ZUBEHÖR UND OPTIONEN 
ALLE KOMPONENTEN FÜR E IN SYSTEM 

SPERRLUF TABDICHTUNG/-KÜHLUNG 
Unsere Abrichtspindeln werden mit speziellen Ringdich-
tungen, einem genau definierten Sperrluftdruck und ei-
nem gesteuerten Luftstrom gegen das Eindringen von 
Kühlschmierstoff geschützt und abgedichtet. Der gleich-
mäßige Luftstrom hält die Spindel auf einem konstanten 
Temperaturniveau und verhindert temperaturbedingte 
Spindelverlagerungen.
Ein Feinfilter-Wasserabscheider versorgt die Spindel mit 
trockener und sauberer Luft und steigert somit die Le-
bensdauer der Lager um ein Vielfaches. 
Durch die optimale Einstellung der Durchflussmenge, 
kurze Schlauchverbindungen und die Wahl des richtigen 
Schlauchdurchmessers können die Spindeln sehr ener-
giesparend und effektiv betrieben werden.

K ABEL

ERHÖHTE STEIFIGKEIT

Kabel sind in diversen Längen ab Lager erhältlich. 
Auf Wunsch werden die Kabel passgenau für Ihre An-
forderungen konfektioniert. Wir liefern mit geraden 
Steckern oder in Winkelausführung. Die Steckverbin-
dungen erfüllen im verschraubten Zustand stets die 
Schutzart IP 67.

Beim Abrichten mit Profilrollen können große Kräfte auf-
treten. Durch Mehrfachlagerungen werden die Abricht-
spindeln an diese Aufgaben angepasst und erfüllen so 
höchste Anforderungen an die Präzision. 

KLEMMHALTER
Für alle Spindeltypen sind entsprechende Klemmhal-
terungen erhältlich. Durch hochgenaue Passmaße wer-
den höchste Steifigkeiten erreicht. 

HYDRODEHN-WERK ZEUGSPANNUNG
Hydrodehnspanntechnik ermöglicht ein präzises und 
schnelles Spannen der Werkzeuge. Insbesondere in der 
Serienfertigung lassen sich damit Nebenzeiten reduzie-
ren und die Qualität verbessern.

CE-KONFORMITÄT
Alle Spindeln unterliegen strengen Qualitätsprüfun-
gen und sind zur aktuellen Maschinen-Richtlinie der 
EU!konform.

WASSERKÜHLUNG

FEINWUCHTEN

Eine effektive Kühlung der Spindelsysteme wird durch 
einen Wasserkühlkreislauf ermöglicht. Damit lässt sich 
der Wirkungsgrad des Systems erhöhen und eine bes-
sere Temperaturkonstanz erreichen. Bei Bedarf können 
wir Ihnen passende Wasserkühlgeräte anbieten.

Um beste Abrichtergebnisse zu erreichen, können die Ab-
richtwerkzeuge auf der Spindel feinstgewuchtet werden. 
Fragen Sie uns: wir übernehmen dies gerne für Sie.

DOKUMENTATION
Jedes Spindelsystem wird mit umfangreichen und ver-
ständlichen Beschreibungen und Dokumentationen 
geliefert und ermöglicht Ihnen eine einfache Integrati-
on in Ihr Maschinensystem. Alle Dokumentationen sind 
in verschiedenen Sprachen erhältlich.


