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MITNEHMER UND GREIFELEMENTE

Der Einsatz galvanischer Diamantbeschichtungen ist selbst bei komple-
xen Geometrien einsetzbar und zeichnet sich durch einen griffigen und 
verschleißfesten Belag aus. 
Eine breite Auswahl an Körnungsgrö-
ßen erlaubt die gezielte Anpassung 
der Rauheit an den jeweiligen An-
wendungsfall. Durch die Möglichkeit, 
den unbeschädigten Grundkörpers 
wiederzubelegen, ist die galvani-
sche Beschichtung eine sehr kosten-
effiziente Variante im Vergleich zur 
Neubeschaffung. Die aufwändigen, 
zumeist gehärteten Grundkörper 
können so mehrfach genutzt werden. 
Eine galvanische Diamantbeschich-
tung ist chemisch beständig und be-
sticht durch eine hohe Lebensdauer. 

FLEXIBEL DURCH GALVANISCHE  
DIAMANTBESCHICHTUNGEN

PKD-BESTÜCKTE  
GREIFELEMENTE
Der Werkstoff PKD bietet durch seine hohe Verschleißfestigkeit 
und seinen äußerst feinen Gefügeaufbau die ideale Voraussetzung 
für sehr präzise Greifelemente. Die geometrische Genauigkeit von 

PKD bleibt so über einen sehr lan-
gen Zeitraum erhalten, womit der 
Greifvorgang sehr prozesssicher 
durchgeführt werden kann. Die 
Wiederholgenauigkeit ist unüber-
troffen, zu Hartmetall sogar mehr 
als 50-fach höher. PKD-bestückte 
Montage- und Handhabungsele-
mente können mit einer Genauig-
keit im µm-Bereich realisiert wer-
den. 
Durch die sehr feinkörnigen Dia-
manten im PKD und die entspre-
chende Feinbearbeitung sind Rau-
heiten von Rz = 2…8 µm möglich. 
Die so hergestellten Oberflächen 
besitzen eine gute Griffigkeit, 
beschädigen aber nicht die Bau-
teiloberfläche. Geschliffene  PKD-
Oberflächen sind ebenfalls her-
stellbar. Ein weiterer Vorteil des 
Werkstoffs PKD ist seine chemi-
sche Beständigkeit. 

Das Handhaben von Bauteilen mit glatten oder mit sehr abrasiven 
Oberflächen stellt besondere Herausforderung an Greifelemente. 
Hochwertige und auf den Prozess abgestimmte Diamantbeschich-
tungen erhöhen bei Greifern, Niederhaltern, Führungselementen 
usw. die Haltekraft. Sie beugen den Verschleiß vor und fixieren das 
Bauteil sicher, ohne es zu beschädigen. 

Typ Galvanischer Belag PKD-Belag (aufgeraut)

Diamantierung D35 D426 Dickschicht

Genauigkeit 0,015-0,02 mm 0,015-0,02 mm 0,002 mm

Rauheit ~Rz 40 µm ~Rz 120 µm Rz 2-8 µm

Vorteile
• Langlebig
• Wiederbelegbar
• Kostengünstig

• Langlebig
• Hohe Genauigkeit
• Chemisch beständig

GENAU –  S ICHER –  HALTBAR
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