ZUBEHOR UND OPTIONEN

ALLE KOMPONENTEN FUR EIN SYSTEM

HYDRODEHN-WERKZEUGSPANNUNG

Hydrodehnspanntechnik ermdglicht ein prazises und
[} | schnelles Spannen der Werkzeuge. Insbesondere in der
Serienfertigung lassen sich damit Nebenzeiten reduzie-
ren und die Qualitat verbessern.

ERHOHTE STEIFIGKEIT

lgﬂl Beim Abrichten mit Profilrollen kénnen groBe Krafte auf-
-»II«- treten. Durch Mehrfachlagerungen werden die Abricht-
" . spindeln an diese Aufgaben angepasst und erfillen so
héchste Anforderungen an die Prazision.

LIl )

FEINWUCHTEN

Um beste Abrichtergebnisse zu erreichen, kdnnen die Ab-

(, richtwerkzeuge auf der Spindel feinstgewuchtet werden.

Fragen Sie uns: wir ibernehmen dies gerne fir Sie.

SPERRLUFTABDICHTUNG/-KUHLUNG
Unsere Abrichtspindeln werden mit speziellen Ringdich-
tungen, einem genau definierten Sperrluftdruck und ei-
E nem gesteuerten Luftstrom gegen das Eindringen von
Kihlschmierstoff geschiitzt und abgedichtet. Der gleich-
—\S_‘ maBige Luftstrom halt die Spindel auf einem konstanten
Temperaturniveau und verhindert temperaturbedingte
Spindelverlagerungen.
Ein Feinfilter-Wasserabscheider versorgt die Spindel mit
trockener und sauberer Luft und steigert somit die Le-
bensdauer der Lager um ein Vielfaches.
Durch die optimale Einstellung der Durchflussmenge,
kurze Schlauchverbindungen und die Wahl des richtigen
Schlauchdurchmessers kénnen die Spindeln sehr ener-
giesparend und effektiv betrieben werden.
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KLEMMHALTER

Fiir alle Spindeltypen sind entsprechende Klemmhal-

terungen erhaltlich. Durch hochgenaue Passmafe wer-

den hochste Steifigkeiten erreicht.

WASSERKUHLUNG

Eine effektive Kiihlung der Spindelsysteme wird durch
5 H einen Wasserkihlkreislauf erméglicht. Damit lasst sich
il der Wirkungsgrad des Systems erhéhen und eine bes-
sere Temperaturkonstanz erreichen. Bei Bedarf kénnen
wir hnen passende Wasserkiihlgeréte anbieten.

KABEL

Kabel sind in diversen Léngen ab Lager erhéltlich.
Gl Auf Wunsch werden die Kabel passgenau fir thre An-

forderungen konfektioniert. Wir liefern mit geraden
Steckern oder in Winkelausfiihrung. Die Steckverbin-
dungen erfillen im verschraubten Zustand stets die
Schutzart IP 67.

DOKUMENTATION

Jedes Spindelsystem wird mit umfangreichen und ver-
@ standlichen Beschreibungen und Dokumentationen

geliefert und erméglicht lhnen eine einfache Integrati-
on in Ihr Maschinensystem. Alle Dokumentationen sind
in verschiedenen Sprachen erhaltlich.

CE-KONFORMITAT

1509001 Alle Spindeln unterliegen strengen Qualitatsprifun-
gen und sind zur aktuellen Maschinen-Richtlinie der
c€ EU konform.




